— le quattro viti del’'ombrellone per fissare
I'asta dell'ombrellone
— lancoraggio a terra in dotazione

Montaggio

1. Lubrificare le viti e ruotarle nell’ancoraggio
a terra per evitare di sporcare le filettature.

2. Praticare una buca di 40 x 40 cm e pro-
fonda 60 cm.

3. 3. Aggiungere cemento all'ancoraggio a
terra in modo che sia esattamente in posi-
zione verticale e il bordo inferiore sia a li-
vello con il suolo. (Vedifigura 2.)

4. Lasciare asciugare il cemento come indi-
cato sulla confezione.

5. Allentare le viti, posizionare la parte infe-
riore dellombrellone e avvitarla (vedi figu-
ra 3., 4.). Continuare come descritto nelle
istruzioni di montaggio e d’'uso del’'ombrel-
lone.

Manutenzione e stoccaggio

Lancoraggio a terra non necessita di manu-
tenzione periodica. Solo le filettature vanno
tenute pulite e lubrificate ad intervalli regolari.

« Controllare la tenuta dei collegamenti a vi-
te con regolarita.

Garanzia

Il periodo di garanzia per quest’articolo € di
24 mesi.

Se durante il periodo di validita della garan-
zia riscontrate un difetto, vogliate rivolgervi al
vostro rivenditore. Per ricevere un rapido aiu-
to, si raccomanda di conservare lo scontrino
e di comunicarci il nome del modello ed il nu-
mero articolo.

Sono esclusi dalla garanzia:

— danni della verniciatura riconducibili alla
normale usura;

— danni derivanti da un utilizzo non conforme.

Servizio assistenza

Gentili clienti,

sebbene i nostri articoli vengano sottoposti
prima della consegna ad un accurato control-
lo di qualita, puo a volte succedere che un
pezzo manchi o si sia danneggiato durante il
trasporto. In tale eventualita vogliate rivolger-
vi alla nostra hotline, indicando il nome del
modello ed il numero articolo.

Hotline

Siamo a Vostra disposizione

Lun.—gio.: dalle ore 8:00 alle ore 16:00
Ven. dalle ore 8:00 alle ore 12:00
al numero telefonico

Austria (07722) 63205-0
Germania (08571) 9122-0
Repubblica Ceca (0386) 301615
Polonia (0660) 460460
Slovenia (0615) 405673
Croazia (0615) 405673
Ungheria +43 (0)7722 63205-107
Russia (095) 6470389
Indirizzo

doppler

E. Doppler & Co. GmbH

SchlofstralRe 24

A-5280 Braunau am Inn
www.dopplerschirme.com

Dati tecnici

Dimensioni in mm: 135 x 135
Lunghezza in mm: 500
Peso senza imballo espresso in kg: 2,8

Tutti i dati sono approssimativi. Con riserva di
modifiche tecniche.

©

Zemni kotva
Navod k montazi a pouziti

Prectéte si tento navod k pouziti
@ kompletné a peclive, zejména bez-

pecnostni upozornéni. Nedodrzeni

navodu mlze mit za nasledek zra-
néni nebo poskozeni zafizeni. Uschovejte
tento navod pro pozdéjsi pouziti nebo pro pre-
davani tfetim stranam.

Pro vasi bezpeénost

Dodrzujte prosim nasledujici bez-
pecnostni pokyny. Vyrobce neruci
za $kody zpusobené jejich nedodr-

Zenim.
Kotvici ty¢ muze byt nebezpedi zakopnu-
ti. Odstrarite ji, pokud slune¢nik nepouziva-
te. Nicméné opét uzavrete zavitové diry po-
moci $roubd.
Ucel pouziti
Zemni kotva je vhodna pro slunecniky, které
maji stojan nebo kotvici trubku do zemé s ot-
vory podle uvedené tabulky pod obrazkem 4..

Potiebné prislusenstvi

Potfebujete:

— 1 lopatu

— betonovou smés

— vodovahu

— Ctyfi Srouby vaseho slunecniku pro pfipev-
néni ty€e slune¢niku

— pfilozenou zemni kotvu

Montaz

1. Namazte Srouby, a natocte je do zemni
kotvy, aby se zabranilo kontaminaci zavitu.

2. Vykopejte 40 x 40 cm velkou a 60 cm hlu-
bokou diru.

3. 3. Zabetonujte zemni kotvu tak, ze stoji
pfesné vertikalné a jeji spodni hrana je v
jedné roviné s vozovkou. (Viz obrazek 2.)

4. Nechte beton zaschnout, jak je uvedeno
na obalu.

5. Povolte Srouby, nasadte spodni ¢ast slu-
necniku a pevné jej zaSroubujte (viz obra-
zek 3. 4.), pokracuijte podle pokynU v navo-
du k montazi a pouziti slune¢niku.

OSetfovani + skladovani

Zemni kotva nevyzaduje zadnou pravidelnou
udrzbu. Pouze zavity musi byt udrzovany v
Cistoté a pravidelné mazany.

» Pravidelné kontrolujte tésnost seSroubo-
vani.

Zaruka

Zaru¢ni doba pro tento vyrobek &ini 24 mé-
sicu.

Jestlize béhem této doby zjistite zavadu, ob-
ratte se prosim na vaseho prodejce. Pro rych-
lou pomoc méjte prosim doklad o koupi, abys-
te mohli sdélit nazev modelu a Cislo vyrobku.

Ze zaruky jsou vylouceny:

— poskozeni laku vzniklé v dusledku bézné-
ho opotfebeni;

— 8kody zpusobené nespravnym pouzitim k
ur¢enému ucelu.

Servis

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,
ackoliv podrobujeme nase vyrobky pfed do-
danim dukladné vystupni kontrole, mlze se
stat, ze chybi néjaka cast pfisluSenstvi, nebo
Ze néktera €ast byla pfi pfepravé poskozena.
V tomto pfipadé se obratte na nasi zakaznic-
kou linku a uvedte nazev modelu a Cislo vy-
robku.

Zakaznicka linka
Kontaktujte nas

Po az Ct od 8.00 do 16.00 hodin
Pa od 8.00 do 12.00 hodin
na telefonnim Cisle

v Rakousku (07722) 63205-0
v Némecku (08571) 9122-0
v Ceské republice (0386) 301615
v Polsku (0660) 460460
ve Slovenské republice (0615) 405673
v Chorvatsku (0615) 405673
v Madarsku +43 (0)7722 63205-107
v Rusku (095) 6470389
Adresa

doppler

E. Doppler & Co. GmbH

Schlostralle 24

A-5280 Braunau am Inn
www.dopplerschirme.com

Technické udaje

Rozmér v mm: 135 x 135
Délka v mm: 500
Hmotnost bez obalu v kg: 2,8

VSechny udaje jsou pfiblizné hodnoty. Tech-
nické zmény vyhrazeny.

Anl.-Nr. 197664 20190919

Profi-Bodenanker
fur Sonnenschirme

Professional ground anchor
for sun shades

Tirant professionnel
pour parasols

Ancoraggio a terra _
professionale per ombrelloni

Profesionalni zemni kotva
pro slunecnik

Art-Nr.:

85999BRUN




1.
2.
3.
4.
=160 mm
............ =135mm
_____ =120 mm
=105 mm
Bodenanker
Aufbau- und

Gebrauchsanleitung
Lesen Sie diese Anleitung, insbe-
é sondere die Sicherheitshinweise,
vollstandig und sorgfaltig durch. Die
Nichtbeachtung dieser Anleitung
kann zu Verletzungen oder Schaden am Gerat
fuhren. Bewahren Sie die Anleitung zum spate-
ren Nachschlagen oder fiir die Weitergabe an
Dritte auf.

lhre Sicherheit

Bitte beachten Sie die folgenden
Sicherheitshinweise. Flr Schaden
infolge von Nichtbeachtung haftet

der Hersteller nicht.
Das Standrohr kann zur Stolperfalle werden.
Entnehmen Sie es, wenn Sie den Sonnen-
schirm nicht benutzen. SchlielRen Sie die Ge-
windelocher jedoch wieder mit den Schrauben.

Verwendungszweck

Der Bodenanker ist geeignet fir Sonnen-
schirme, die einen Standful oder eine Bo-
denhtlse mit einer Lochung It. der Tabelle un-
ter Bild 4. besitzen.

Benotigtes Zubehor

Sie bendtigen:

— 1 Schaufel

— Betonmischung

— eine Wasserwaage

— die vier Schrauben lhres Sonnenschirms
zur Befestigung der Schirmstange

— den beiliegenden Bodenanker

Montage

1. Fetten Sie die Schrauben ein, und drehen
Sie diese in den Bodenanker ein, um ein
Verschmutzen der Gewindegange zu ver-
hindern.

2. Heben Sie ein 40 x 40 cm groRes und
60 cm tiefes Loch aus.

3. 3. Betonieren Sie den Bodenanker so ein,
dass er exakt senkrecht steht und seine
Unterkante blndig mit dem Erdreich ab-
schliel3t. (Siehe Bild 2.)

4. Lassen Sie den Beton nach Angaben auf
der Verpackung trocknen.

5. Losen Sie die Schrauben, setzen Sie das
Schirmunterteil auf, und schrauben Sie es
fest (siehe Bild 3., 4.)Fahren Sie fort, wie
in der Aufbau- und Gebrauchsanleitung
lhres Sonnenschirms beschrieben.

Pflege + Lagerung

Der Bodenanker bedarf keiner regelmafigen
Pflege. Lediglich die Gewindegédnge mis-
sen sauber gehalten und regelmaRig gefet-
tet werden.

» Festen Sitz der Verschraubung regelma-
Rig prufen.

Gewadhrleistung

Die Gewabhrleistungsfrist fur diesen Artikel
betragt 24 Monate.

Sollten Sie wahrend dieser Zeit einen De-
fekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ih-
ren Handler. Damit dieser Ihnen schnell hel-
fen kann, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg
auf und nennen Sie ihm den Modellnamen
und die Artikelnummer.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen

sind:

— Lackschaden, die auf normale Abnutzung
zurtickzufiihren sind

— Schaden durch nicht-bestimmungsgema-
Ren Gebrauch

Service

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Artikel vor der Ausliefe-
rung einer eingehenden Endkontrolle unter-
ziehen, kann es vorkommen, dass einmal
ein Zubehorteil fehlt oder dass ein Teil wah-
rend des Transports beschadigt wurde. Wen-

den Sie sich in diesem Fall an unsere Hotline,
und nennen Sie uns den Modellnamen und
die Artikelnummer.

Hotline

Sie erreichen uns
Mo. bis Do. von 8:00 bis 16:00 Uhr
Fr. von 8:00 bis 12:00 Uhr
unter der Telefonnummer
in Osterreich

in Deutschland

(07722) 63205-0
(08571) 9122-0

in Tschechien (0386) 301615
in Polen (0660) 460460
in Slowenien (0615) 405673
in Kroatien (0615) 405673
in Ungarn +43 (0)7722 63205-107
in Russland (095) 6470389
Adresse

doppler

E. Doppler & Co. GmbH

SchloRstralle 24

A-5280 Braunau am Inn
www.dopplerschirme.com

Technische Daten

Abmessung in mm: 135 x 135
Lénge in mm: 500
Gewicht ohne Verpackung in kg: 2,8

Alle Angaben sind Zirka-Werte. Technische
Anderungen vorbehalten.

Ground anchor
Assembly instructions and user

manual
. safety instructions. Failure to heed
this user manual may result in inju-
ry or damage to the product. Hold onto the us-
er manual for future reference or in order to
pass it on to third parties.

Your safety

Please observe the following safe-
ty instructions. The manufacturer is
not liable for damage as the result

of failure to comply.
The stand tube may pose a tripping hazard.
Remove it when you are not using the sun
shade. However, insert the screws back into
the threaded holes.

Intended use

The ground anchor is suitable for sun shades,
which have a support foot or a ground sleeve
with a hole that corresponds to the table un-
der figure 4..

Carefully read through the com-
plete user manual, particularly the

Accessories required

You will need:

— 1 shovel

— concrete mixture

— alevel

— the four screws of the sun shade for secur-
ing the shade pole

— the enclosed ground anchor

Assembly

1. Grease the screws and twist them into the
ground anchor to prevent the threads from
getting dirty.

2. Dig a40 x 40 cm hole that is 60 cm deep.

3. 3. Set the ground anchor in concrete so
that it is exactly vertical and its lower edge
is flush with the ground. (See figure 2.)

4. Let the concrete dry according the packag-
ing specifications.

5. Loosen the screws, put the bottom part of
the shade in place and screw it tight (see
figure 3., 4.). Continue as described in the
assembly instructions and user manual of
your sun shade.

Care + storage
The ground anchor does not require regular
care. Only the threads have to be kept clean
and greased regularly.

* Regularly check to make sure that the
screwed connections are secure.

Warranty

The warranty period for this product is
24 months.

If you discover a defect during this time, please
consult your vendor. To ensure that the ven-
dor is able to promptly assist you, please have
your sales slip ready and specify the model
name and article number.

The warranty does not cover:

— Damage to the paint coat attributed to nor-
mal wear and tear

— Damage caused by improper use

Service

Dear customer,

Although our products are subject to an in-
depth final inspection prior to being shipped
out, it is possible that an accessory is missing
or that a part sustains damage while in tran-
sit. In such a case, please contact our hotline
and provide us with the model name and ar-
ticle number.

Hotline
You can reach us

Mon. to Thurs. from 8 a.m. to 4 p.m.

Fr. from 8 a.m. to 12 p.m.
at the following phone numbers
in Austria (07722) 63205-0

in Germany (08571) 9122-0
in the Czech Republic (0386) 301615
in Poland (0660) 460460
in Slovenia (0615) 405673
in Croatia (0615) 405673
in Hungary +43 (0)7722 63205-107
in Russia (095) 6470389
Address

doppler

E. Doppler & Co GmbH

SchlofstralRe 24

A-5280 Braunau am Inn
www.dopplerschirme.com

Technical data

Dimensions in mm: 135 x 135
Length in mm: 500
Weight without packaging in kg: 2.8

All data are approximate values. Technical
changes reserved.

Tirant d’ancrage

Notice de montage et d’utilisation
Veuillez lire cette notice — particu-
é lierement les consignes de sécuri-
té —entierement et avec minutie. Le
non-respect de cette notice peut
causer des blessures ou des dommages sur
I'appareil. Conservez la notice pour la consul-
ter ultérieurement ou pour la donner a la per-
sonne a qui vous le cédez.

Votre sécurité

Veuillez impérativement suivre les
consignes de sécurité suivantes.
Le fabricant n’est en rien respon-

sable des dommages suite a un
non-respect de la notice.
Le mat dépassant du sol peut faire trébucher.
Retirez-le lorsque vous n'utilisez pas le para-
sol. Refermez les trous de filetage avec les
vis.

Utilisation

Le Tirant d'ancrage convient a des parasols
possédant un pied ou une douille de sol ayant
un trou conf. au tableau de la figure 4..

Accessoires nécessaires

Vous avez besoin :

— 1 pelle

— mélange de béton

— un niveau a bulle

— les quatre vis de votre parasol pour fixer le
pied du parasol

— le tirant d’ancrage fourni

Montage

1. Graissez les vis et vissez-les dans le tirant
d’ancrage pour empécher que le filetage ne
soit encrassé.

2. Creusez un trou de 40 x 40 cm et de 60 cm
de profondeur.

3. 3. Bétonnez le tirant d’ancrage de telle ma-
niere a ce qu'il soit parfaitement vertical
et que son aréte inférieure affleure le sol.
(Voir figure 2.)

4. Laissez sécher le béton selon les indica-
tions sur 'emballage.

5. Desserrez les vis, placez la partie infé-
rieure du parasol et fixez-la avec les vis
(voir figure 3., 4.). Poursuivez comme ce-
la est décrit dans la notice de montage et
d’utilisation de votre parasol.

Entretien + rangement

Le tirant d’ancrage ne nécessite aucun entre-
tien régulier. Seule les pas de vis doivent étre
maintenus propres et régulierement graissés.

+ \érifier régulierement la bonne fixation des vis.

Garantie

Le délai de garantie accordé pour cet article
est de 24 mois.

Si pendant cette période vous constatiez
un défaut, veuillez vous adresser a votre re-
vendeur. Afin de pouvoir vous aider rapide-
ment, conservez le justificatif d’achat et in-
diquez-nous le nom du modele et le numéro
d’article.

Sont exclus de la garantie :
— dommages sur la peinture causés par une
usure normale ;

— dommages en cas d’utilisation non
conforme aux prescriptions.

Service

Chére cliente, cher client,

Bien que nous soumettions nos articles a
un contrdle final détaillé avant la livraison, il
se peut qu’une fois un accessoire manque
ou qu’une piece soit endommagée durant le
transport. Dans ce cas, veuillez vous adres-
ser a notre service téléphonique en indiquant
le nom du modele et le numéro d’article.

Service téléphonique
Vous nous joignez

du lu. au je. de 8h a 16h
ve. de 8ha 12h
au numéro de téléphone

en Autriche (07722) 63205 -0
en Allemagne (08571) 9122-0
en Tchéquie (0386) 301615
en Pologne (0660) 460460
en Slovénie (0615) 405673
en Croatie (0615) 405673
en Hongrie +43 (0)7722 63205-107
en Russie (095) 6470389
Adresse

doppler

E. Doppler & Co. GmbH

Schlol3stralie 24

A-5280 Braunau am Inn
www.dopplerschirme.com

Données techniques

Dimensions en mm : 135 x 135
Longueur en mm : 500
Poids sans emballage en kg : 2,8

Toutes les indications sont des valeurs ap-
proximatives. Sous réserve de modifications

techniques.

Ancoraggio a terra

Istruzioni di montaggio e d’uso
Leggere attentamente e fino alla fi-
& ne le presenti istruzioni, soprattutto
le avvertenze di sicurezza. La non
osservanza di queste istruzioni pud
comportare lesioni o danni all’apparecchio.
Conservare le istruzioni come riferimento fu-
turo o per consegnarle a terzi in caso di ces-
sione dellombrellone.

Per la vostra sicurezza

Si prega di osservare le seguenti
avvertenze di sicurezza. Il produt-
tore rifiuta ogni responsabilita per i

danni insorti in seguito alla loro non
osservanza.
E possibile inciampare nel tubo. Rimuoverlo
quando non si utilizza 'ombrellone. Richiude-
re i fori filettati con le viti.

Impiego conforme alla destinazione
L'ancoraggio a terra € adatto per ombrelloni
con una base d’appoggio o un picchetto da
terra con un foro come da tabella in figura 4..

Accessori necessari
Vi occorre:

— 1 cucchiaio

— miscela di cemento

— unalivella




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


